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PLEN DE



Biokominek 2 SIDE w wersji SLIM to imponujące i wyraziste elementy wystroju wnętrz, a ich pionowy kształt i wąskie czarne ramki nadają im elegancji i nowoczesnego charakteru. Dwustronność pozwala na funkcjonalne wykorzystanie w przypadku dwóch sąsiadujących pomieszczeń, tworząc przytulną atmosferę i jednocześnie stanowiąc praktyczne rozwiązanie do podziału przestrzeni, tworząc efektowny element dekoracyjny, który nadaje charakteru całemu wnętrzu.


Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominek 2 SIDE w wersji SLIM to imponujące i wyraziste elementy wystroju wnętrz, a ich pionowy kształt i wąskie czarne ramki nadają im elegancji i nowoczesnego charakteru. Dwustronność pozwala na funkcjonalne wykorzystanie w przypadku dwóch sąsiadujących pomieszczeń, tworząc przytulną atmosferę i jednocześnie stanowiąc praktyczne rozwiązanie do podziału przestrzeni, tworząc efektowny element dekoracyjny, który nadaje charakteru całemu wnętrzu.


Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
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Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
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Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
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Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominek do umieszczenia we wnęce z serii SLIM INSIDE BLACK o smukłej, minimalistycznej formie, gdzie głównym założeniem jest jednolity kolor - całość utrzymana w czerni, z wykończeniem ramy w charakterystycznej minimalistycznej formie w postaci wąskiej ramki.
Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominek do umieszczenia we wnęce z serii SLIM INSIDE BLACK o smukłej, minimalistycznej formie, gdzie głównym założeniem jest jednolity kolor - całość utrzymana w czerni, z wykończeniem ramy w charakterystycznej minimalistycznej formie w postaci wąskiej ramki.
Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominek do umieszczenia we wnęce z serii SLIM INSIDE BLACK o smukłej, minimalistycznej formie, gdzie głównym założeniem jest jednolity kolor - całość utrzymana w czerni, z wykończeniem ramy w charakterystycznej minimalistycznej formie w postaci wąskiej ramki.
Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominki do umieszczania we wnęce z serii SLIM INSIDE BLACK o smukłej, minimalistycznej formie, gdzie głównym założeniem jest jednolity kolor - całość utrzymana w czerni, z wykończeniem ramy w charakterystycznej minimalistycznej formie w postaci wąskiej ramki.
Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Biokominki z serii SLIM INSIDE BLACK o smukłej, minimalistycznej formie, gdzie głównym założeniem jest jednolity kolor - całość utrzymana w czerni, z wykończeniem ramy w charakterystycznej minimalistycznej formie w postaci wąskiej ramki.
Posiada system odpowietrzania, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ew. przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod paliwem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ew. wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka, a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Palenisko Black Square 1000 to w całości czarne palenisko przeznaczone do użytku w ogrodzie i na tarasie. Nowoczesny kształt kwadratu sprawia, że prezentuje się ono doskonale w prostych geometrycznych terenach zewnętrznych. Doskonałe wykończenie podkreśla bezbłędną jakość produktu. Czerń wygląda elegancko i zawsze pozostaje modna. Kwadratowy wkład w czarnym

kolorze zainstalowany wewnątrz obudowy, jest solidny, wykonany grubej 3mm stali, a podczas użytkowania jest odporny na działanie bardzo wysokiej temperatury. W komplecie dostarczanym do klienta oprócz obudowy i wkładu znajduje się również pokrywa, która zapewnia bezpieczeństwo po zakończeniu użytkowania.
Komplet zawiera obudowę ( stal malowana na kolor czarny ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę (czarna).
Kkompaktowe pod względem wielkości palenisko, jednak jego waga równa się jakości, co sprawa że jeśli już postawimy je w jednym miejscu to tam prawdopodobnie już pozostanie. Palenisko pokryte w całości czernią, dodaje klasy, szyku i elegancji.

Wkład do paleniska o grubości 3mm zapewnia bezpieczeństwo, a usytuowane w nim otwory umożliwiają łatwy dostęp powietrza co sprzyja procesowi palenia. Produkt wykonany jednak na tyle solidnie, że jego waga nie sprzyja w przenoszeniu w różne miejsca. Nowoczesny kształt kwadratu sprawia, że prezentuje się ono doskonale w prostych geometrycznych terenach zewnętrznych i nie

zajmuje dużo miejsca. W komplecie dostarczanym do klienta oprócz obudowy i wkładu znajduje się również pokrywa, która zapewnia bezpieczeństwo po zakończeniu palenia.
Komplet zawiera obudowę ( stal malowana na kolor czarny ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę (czarna).

Dane techniczne

Wymiary:

700mm x 700mm x 300mm wysokości (całość),

450mm x 450mm x 169mm (wielkość otworu na drewno)

Masa netto 35kg
Duże palenisko o kształcie kwadratu z obudową kortenową. Palenisko, dzięki pomarańczowo-brązowej patynie na metalu, staje się bardzo charakterystycznym, wyrazistym elementem ogrodu. Idealnie prezentować się będzie w nowoczesnych ogrodach lub wszelkich miejscach, w których zastosowane są proste, geometryczne kształty.
Kwadratowy wkład w czarnym kolorze zainstalowany wewnątrz obudowy, doskonale podkreśla formę geometryczną paleniska. Wkład wykonany jest z solidnej stali o grubości 3mm i pomalowany metodą proszkową specjalistyczną farbą ognioodporną, co ma bezpośredni wpływ na trwałość produktu. W komplecie dostarczanym do klienta oprócz obudowy i wkładu znajduje się również pokrywa, która zapewnia bezpieczeństwo po zakończeniu użytkowania.
Komplet zawiera obudowę ( corten ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę.
Kwadratowe palenisko wykonane z kompletu elementów: obudowy, wkładu i pokrywy. Najbardziej charakterystycznym i widocznym punktem paleniska jest cortenowa obudowa, która jest bardzo trwała, nowoczesna i tworzy unikatową dekorację. Stal typu corten nie jest szkodliwa dla środowiska i nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kolor paleniska jest zmienny w czasie użytkowania, uzależniony od warunków zewnętrznych. Barwa obudowy początkowo przypomina stal w stanie surowym, jednak po okresie 2 tygodni rozpoczyna się proces tworzenia powłoki o wyrazistym, niejednolitym rudawym odcieniu.
Wewnątrz obudowy umieszczony jest wkład wykonany z grubej 3mm stali, pomalowany ogniotrwałą specjalną farbą w kolorze czarnym. Zarówno wkład i obudowa posiadają otwory umożliwiające odpływ wody opadowej. Wkład w prosty sposób można wyciągnąć w obudowy w celu czyszczenia i opróżnienia np. z popiołu.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
Typ - biokominek wkład do umieszczenia w otworze/wnęce, nie wymaga dodatkowej izolacji.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.
Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwna pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D.
WAŻNE: Do montażu tylko z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
To wyjątkowe palenisko, o średnicy aż 1 metra. Zestaw składa się z 3 elementów- obudowy, wkładu i pokrywy z uchwytem. W celu usprawnienia procesu rozpalania i palenia, specjalnie zostały zaprojektowane otwory napowietrzające oraz otwór do odpływu wody opadowej. Palenisku mimo dość sporego gabarytu, świetnie wkomponuje się w ogród. Doskonale będzie prezentować się w ogrodach klasycznych i nowoczesnych. Palenisko jest wykonane solidnie, w związku z tym posłuży przez wieki. Czarna obudowa i czarny gruby wykonany z 3mm stali wkład pomalowany specjalną ognioodporną farbą, tworzy jednolitą czarną, elegancką bryłę. 
Komplet zawiera: obudowę ( stal malowana na kolor czarny ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę z uchwytem (czarna). 
To przyjemne dla oka palenisko, które ze względu na formę z łatwością wpisuje się w przestrzeń. Jednolita czarna barwa paleniska, sprawia, że staje się ono eleganckie i pasuje do każdej przestrzeni. Czarna obudowa i czarny gruby wykonany z 3mm stali wkład pomalowany specjalną ognioodporną farbą, tworzy jednolitą bryłę, świetnie dotrzyma towarzystwa podczas biesiadowania przy ognisku. Produkt prosty w użytkowaniu i czyszczeniu. Jakość i rzetelne wykonania sprzyja bezpieczeństwu. 
Komplet zawiera: obudowę ( stal malowana na kolor czarny ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę z uchwytem (czarna).
Duże palenisko z obudową kortenową. Stal kortenowa jest stopem metali powstałym przez dodanie do stali miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych materiał tworzy warstwę ochronną, naturalną powłokę, która zapobiega dalszej korozji. Niezwykłą wartością tej stali jest jej zmieniająca się barwa, która w początkowej fazie jest koloru zwykłej stali a potem zyskuje rudo-pomarańczowy charakterystyczny, niejednolisty, wpadający w oko kolor.
Umieszczony wewnątrz obudowy solidny czarny okrągły wsad o grubości stali 3mm gwarantuje jakość i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dodana do kompletu pokrywa zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się dymu i popiołu po zakończeniu użytkowania.  Palenisko można czyścić i opróżniać w prostu sposób. 
Komplet zawiera obudowę ( corten ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę. 
Zgrabne palenisko wykonane z dwóch elementów: obudowy z nowoczesnej stali corten o niezwykłej barwie i solidnego wkładu z grubej stali w kolorze czarnym. Pierwsze skrzypce w tym palenisku gra okrągła obudowa wykonana ze stali corten o unikatowym charakterze, który zawdzięcza osadowi, jaki wytraca się na jej powierzchni i imituje rdzę. Kolor paleniska jest zmienny w czasie użytkowania, uzależniony od warunków zewnętrznych. Barwa obudowy początkowo przypomina stal w stanie surowym, jednak po okresie 2 tygodni rozpoczyna się proces tworzenia powłoki o rudawym odcieniu. Ta naturalna powłoka nie jest w żadnym stopniu szkodliwa dla otoczenia a ma na celu zabezpieczenie przed korozją co przedłuża żywotność paleniska.
Komplet zawiera: obudowę ( corten ), wkład paleniskowy ( gruba stal 3mm malowana specjalną ognioodporną farbą w czarnym kolorze) oraz pokrywę.
 
 
Biokominek wolnostojący to doskonała opcja dla osób, które nie chcą lub nie mogą zamontować biokominka na ścianie lub w wnęce. Wolnostojące biokominki charakteryzują się pełną mobilnością, co umożliwia swobodne ustawienie ich w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, kiedy tylko zechcesz bez rur, kabli czy wiercenia.

[image: biokominek w stylu KOZA INCOZA 4 marki InFire]  


INCOZA 4 marki InFire
[image: incyrcle stand]  


 INCYRCLE STAND marki InFire


Dopasuj biokominek wolnostojący do swojego wnętrza
Wolnostojące biokominki marki Infire są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i stylistycznych, co pozwala na idealne dopasowanie do każdego wnętrza. Posiadamy modele w szerokiej gamie kolorystycznej od antracytów, aż po inoxy czy modny ostatnio corten, co umożliwia łatwe dopasowanie biokominka do stylu wystroju Twojego salonu, domu czy mieszkania. Biokominki wolnostojące doskonale nadają się na taras czy do ogrodu.

[image: INDUSTRIAL wolnostojący ]  


Biokominek INDUSTRIAL marki InFire
[image: biokominek cortenowy INCORTEN marki InFire]  


Biokominek INCORTEN marki InFire


Łatwy w obsłudze i mobilny
Wolnostojące biokominki marki Infire są nie tylko estetyczne, ale również bardzo funkcjonalne. Biokominek zapewnia przyjemne ciepło, które rozchodzi się równomiernie po całym pomieszczeniu, dzięki czemu można z niego korzystać jako źródła ciepła dla całego pomieszczenia. 
Biokominek wolnostojący Infire nie wymaga instalacji oraz jest łatwy w obsłudze. Do jego użytkowania wystarczy tylko biopaliwo, które można dostać w sklepach z artykułami do kominków.
Wolnostojące biokominki marki Infire są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na dopasowanie ich do wielkości pomieszczenia. Większe modele biokominków mogą stanowić efektowny element dekoracyjny i przyciągać uwagę gości.


[image: biokominek kaflowy]  


INTILED marki InFire
[image: INPORTAL 1 marki InFire]  


INPORTAL 1 marki InFire

Podsumowanie
Biokominek wolnostojący to doskonała opcja dla osób, które nie chcą lub nie mogą montować biokominka do ściany. Wolnostojące biokominki marki Infire charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz eleganckim designem. Są one nie tylko estetyczne, ale również bardzo funkcjonalne, dzięki czemu stanowią doskonałe źródło ciepła dla całego pomieszczenia. Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach pozwalają na idealne dopasowanie do każdego wnętrza.
[image: INCUBE marki InFire]  


INCUBE marki InFire
[image: biokominek wolnostojący INSTAND 850 marki InFire]  


INSTAND 850 marki InFire

Magia ognia wszędzie tam gdzie chcesz - w każdym wnętrzu! Ty decydujesz.


Gdzie kupić biokominek wolnostojący?

Biokominki na tarasie to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie przyjemny wieczór na świeżym powietrzu w relaksującej atmosferze. Bez dymu i popiołu możesz cieszyć się prawdziwym ogniem przy wieczornej kawie ze znajomymi, nie musisz obawiać się sąsiadów ponieważ biokominek nie wydziela uciążliwych zapachów jak np. typowe ognisko czy grill. Ciesz się magią ognia wszędzie tam gdzie chcesz.
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BIokominek INCUBE marki InFire
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BIokominek INSTAND 850 marki InFire


Jak działa biokominek na tarasie?
Biokominek tarasowy działa na takiej samej zasadzie jak tradycyjnty. Biokominek korzysta z biopaliwa w postaci bioetanolu, który jest w pełni naturalnym źródłem energii. Po wlaniu do palnika biopaliwo zapala się zapalniczką, a płomienie tworzą ciepło i światło. Biopaliwo nie tworzy popiołu, dymu i sadzy, co oznacza, że biokominek nie wymaga komina i nie zanieczyszcza powietrza.


Jakie są zalety biokominka na tarasie?
Mobilność - nasze biokominki wolnostojące tarasowe skonstruowane są w taki sposób, żeby łatwo można było je przenieść w dowolne miejsce.
Łatwa instalacja - biokominek tarasowy jest łatwy w instalacji, dzięki czemu można go zainstalować samodzielnie bez konieczności wynajmowania specjalisty.
Ekologia - biokominek korzysta z naturalnego biopaliwa, które jest ekologiczne i przyjazne dla środowiska.
Komfort - biokominek na taras zapewnia przytulną atmosferę ognia bez konieczności używania drewna.
Estetyka - biokominki dostępne są w różnych stylach i wzorach, dzięki czemu można wybrać odpowiedni model do swojego tarasu.
Biokominek na taras to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie przyjemny wieczór na świeżym powietrzu w relaksującej atmosferze.


[image: ]  


Biokominek INCORTEN marki InFire
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Biokominek INSTAND 1150 marki InFire




Gdzie kupić biokominek na taras?

Biokominki to innowacyjne rozwiązanie, które stało się coraz bardziej popularne w ostatnim czasie. To ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych kominków w domu czy salonie, która umożliwia cieszenie się ciepłem i atmosferą ognia bez konieczności posiadania komina i odprowadzania spalin na zewnątrz. Biokominek w salonie może być doskonałym dodatkiem do wnętrza, dodając mu przytulności i eleganckiego stylu. Jest świetną alternatywą dla osób mieszkających w bloku gdzie nie ma odpowiedniej istalacji kominowej.
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BIokominek INCOZA 4 marki InFire
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BIokominek 2SIDE 900 marki InFire

Jak działają biokominki?
Biokominki korzystają z biopaliwa w postaci bioetanolu, który jest w pełni naturalnym źródłem energii. Po wlaniu do pojemnika biopaliwo zapala się, a płomienie tworzą ciepło i światło. Biopaliwo, w przeciwieństwie do drewna, nie tworzy popiołu, dymu i sadzy, co oznacza, że biokominki nie wymagają komina i nie zanieczyszczają powietrza.
Ekologia - biokominki korzystają z naturalnego biopaliwa, które jest ekologiczne i przyjazne dla środowiska.
Design - biokominki są dostępne w różnych kształtach i stylach,dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do swojego salonu.
Komfort - biokominki są łatwe w obsłudze i zapewniają przytulnąatmosferę ognia bez konieczności używania drewna.
Biokominki to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się przytulnym ciepłem i atmosferą ognia bez konieczności posiadania komina.





Biokominek w salonie - zalety?
Biokominki są bardzo wszechstronne i mają wiele zalet, które sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do salonu. Oto kilka z nich:
Brak potrzeby instalacji komina - biokominki nie wymagają przyłaczenia do komina, co oznacza, że można je łatwo zainstalować nawet w miejscach, w których dotąd było to niemożliwe (mieszkania, apartamenty).
Łatwa instalacja - biokominek w salonie jest bardzo prosty w instalacji, dzięki czemu można go zainstalować samodzielnie bez konieczności wynajmowania specjalisty.



[image: Bokominek do salonu]  


Biokominek INPORTAL 2 marki InFire
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Biokominek Incorten marki InFire
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Biokominek 2 SIDE 900 marki InFire
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Biokominek INCYRCLE STAND marki InFire

Gdzie kupić biokominek do salonu?

INROUND to biokominek o niespotykanej dotąd formie. Okrągły kształt sprawia, że kominek możemy podziwiać z każdej strony, niczym ognisko. Podstawa może być wmontowana  bezpośrednio w podłogę jak i w zabudowę np. meblową.  Rura będąca częścią zestawu imituje motyw odprowadzania spalin, które w przypadku spalania biopaliwa NIE POWSTAJĄ , dlatego kominek możemy użytkować w dowolnie wybranym miejscu. Specjalnie do tego modelu został przystosowany czarny palnik z nakładkami regulującymi wielkość płomienia i umożliwiającymi jego zagaszenie.  Czarne palenisko nadaje szyku i elegancji całej formie.
INTILED to wolnostojący model w stylu modern classic design. To kominek o formie tradycyjnego pieca kaflowego, ale w dość nowoczesnym wydaniu.   Jednym słowem to model, który łączy na tradycyjne wzornictwo oraz współczesne rozwiązania. Kafle zamontowane są na specjalnie przeznaczonych do tego magnesach, to rozwiązanie stosunkowo nowe, ale bardzo bezpieczne. Istnieje możliwość wyboru  kafli w innych kolorach wówczas pod indywidualne zamówienie.
INCUBE - wolnostojący kominek, który z racji swojej geometrycznej symetrii daję się postawić w praktycznie każdym wnętrzu - zarówno pod ścianą jak i przede wszystkim w centralnym punkcie pomieszczenia.

INBOX 600 - to wkład biokominkowy z puszką przeciwprzelewową, idealnie nadaje się zarówno jako kasetka do tradycyjnego wkładu kominkowego ale jak i niezależny kominek. Nie potrzebuje żadnego podłączenia zarówno kominowego jak i elektrycznego, co sprawia że możemy postawić go w praktycznie każdym miejscu- musi to  być oczywiście materiał niepalny, np. w kamieniu lub betonie. Ten rodzaj biokominka nie jest przystosowany do montażu w meblach.
 

Model INSERT 1200 to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Oferujemy Państwu palenisko 1000 mm osadzone w specjalnej obudowie , która z szybami i pięknym wykończeniem tworzą spójną, estetyczną całość, Podkładka pod palnik ma za zadanie przede wszystkim absorbować ciepło palnika nie pozwalając nagrzać się ponad normę podłożu pod nią. Ponadto komora obudowy pod palnikiem ma za zadanie niwelować ciśnienie, które może powstać przy ewentualnym przelaniu paliwa. Jest to system zapewniający bezpieczne użytkowanie kominka. Dzięki powyższym rozwiązaniom możliwym jest wkomponowanie ognia nawet w płytę meblową ( wyłączając płyty foliowane). Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia jakość i trwałość, a powierzchnia szlifowana oraz fazowane ranty zapewniająpiękne wykończenie.

Model INSERT 1000 to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Oferujemy Państwu palenisko 800 mm osadzone w specjalnej obudowie , która z szybami i pięknym wykończeniem tworzą spójną, estetyczną całość, Podkładka pod palnik ma za zadanie przede wszystkim absorbować ciepło palnika nie pozwalając nagrzać się ponad normę podłożu pod nią. Ponadto komora obudowy pod palnikiem ma za zadanie niwelować ciśnienie, które może powstać przy ewentualnym przelaniu paliwa. Jest to system zapewniający bezpieczne użytkowanie kominka. Dzięki powyższym rozwiązaniom możliwym jest wkomponowanie ognia nawet w płytę meblową ( wyłączając płyty foliowane). Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia jakość i trwałość, a powierzchnia szlifowana oraz fazowane ranty zapewniająpiękne wykończenie.

Model INSERT 600 to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Oferujemy Państwu palenisko 500 mm osadzone w specjalnej obudowie , która z szybami i pięknym wykończeniem tworzą spójną, estetyczną całość, Podkładka pod palnik ma za zadanie przede wszystkim absorbować ciepło palnika nie pozwalając nagrzać się ponad normę podłożu pod nią. Ponadto komora obudowy pod palnikiem ma za zadanie niwelować ciśnienie, które może powstać przy ewentualnym przelaniu paliwa. Jest to system zapewniający bezpieczne użytkowanie kominka. Dzięki powyższym rozwiązaniom możliwym jest wkomponowanie ognia nawet w płytę meblową ( wyłączając płyty foliowane). Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia jakość i trwałość, a powierzchnia szlifowana oraz fazowane ranty zapewniająpiękne wykończenie.

Kominek Incyrcle to designerski kominek wiszący montowany do sufitu. Jego forma doskonale odnajdzie się w nowoczesnych i loftowych wnętrzach. Długość rury może być indywidualnie dobrana do potrzeb klientów, tak samo jak kolor obudowy i rury. Piękny, zwracający uwagę, w każdym kolorze wygląda imponująco.

Kominek bardzo dobrze nadający się do wnętrze typu loft, ale nie tylko. Doskonale czuje się również we wnętrzach nowoczesnych, drewnianych i klasycznych. Posiada drewniane nóżki w stylu PRL oraz siatkę, która wygląda jak skorodowana. Możemy go przystawić do ściany, ale świetnie prezentuje się w centralnym punkcie pomieszczenia ze względu na dopieszczone wykończenie na około tego modelu.

Model INPORTAL 2 to klasyczna forma połączona z nowoczesnym rozwiązaniem biokominka. Obudowa z MDF-u lakierowany na wysoki półpołysk wniesie elegancję i magię prawdziwego ognia do Państwa wnętrz w najprostszy możliwy sposób .

Model INPORTAL 1 to klasyczna forma połączona z nowoczesnym rozwiązaniem biokominka. Obudowa z MDF-u lakierowany na wysoki półpołysk wniesie elegancję i klimat do Państwa wnętrz.

Model Spectrum jest kominkiem wolnostojącym charakteryzującym się nowoczesnym designem. Jego niepowtarzalna forma odnajdzie się zarówno we wnętrzach klasycznych jak i jako dopełnienie wnętrz nowoczesnych. Jego dopasowanie do wnętrza można uzyskać przede wszystkim poprzez różną kolorystyką. Przyciemniane (hartowane) szyby sprawiają, że płomień wygląda wyjątkowo klimatycznie zapewniając przy tym bezpieczeństwo w czasie użytkowania. Kominek Spectrum został zaprojektowany tak, aby jego dolną część można było wykorzystywać jako półkę. Kominek jest dwustronny więc można ustawić go w dowolnym miejscu, niekoniecznie przy ścianie, co daje możliwość cieszenia się ogniem z dwóch róznych stron lub w dwóch różnych pomieszczeniach.


Kominki Inside L & P 1100 Vers2 są modelami do prostego montażu we wnęce. Rama kominka jest rozbudowaną wersją zawierającą w sobie system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w razie przelania paliwa. Kominek ma również wbudowaną izolację w górnej części pozwalającą na zamontowanie go np. w zabudowie Gips-kartonowej. Konstrukcja nie wymaga również robienia otworu w podłożu pod palnik. Wystarczy wstawić kominek w przygotowany otwór. Wersja L jest kominkiem z otwartą LEWĄ stroną natomiast P z otwartą PRAWĄ stronę . Takie rozwiązanie pozwala na obserwację ognia z dwóch stron oraz bardzo efektowne wypełnienie przejścia między pomieszczeniami.
Kominki Inside L & P 1100 Vers2 są modelami do prostego montażu we wnęce. Rama kominka jest rozbudowaną wersją zawierającą w sobie system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w razie przelania paliwa. Kominek ma również wbudowaną izolację w górnej części pozwalającą na zamontowanie go np. w zabudowie Gips-kartonowej. Konstrukcja nie wymaga również robienia otworu w podłożu pod palnik. Wystarczy wstawić kominek w przygotowany otwór. Wersja L jest kominkiem z otwartą LEWĄ stroną natomiast P z otwartą PRAWĄ stronę . Takie rozwiązanie pozwala na obserwację ognia z dwóch stron oraz bardzo efektowne wypełnienie przejścia między pomieszczeniami.
Kominki Inside L & P 800 Vers2 są modelami do prostego montażu we wnęce. Rama kominka jest rozbudowaną wersją zawierającą w sobie system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w razie przelania paliwa. Kominek ma również wbudowaną izolację w górnej części pozwalającą na zamontowanie go np. w zabudowie Gips-kartonowej. Konstrukcja nie wymaga również robienia otworu w podłożu pod palnik. Wystarczy wstawić kominek w przygotowany otwór. Wersja L jest kominkiem z otwartą LEWĄ stroną natomiast P z otwartą PRAWĄ stronę . Takie rozwiązanie pozwala na obserwację ognia z dwóch stron oraz bardzo efektowne wypełnienie przejścia między pomieszczeniami.


Kominki Inside L & P 800 Vers2 są modelami do prostego montażu we wnęce. Rama kominka jest rozbudowaną wersją zawierającą w sobie system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w razie przelania paliwa. Kominek ma również wbudowaną izolację w górnej części pozwalającą na zamontowanie go np. w zabudowie Gips-kartonowej. Konstrukcja nie wymaga również robienia otworu w podłożu pod palnik. Wystarczy wstawić kominek w przygotowany otwór. Wersja L jest kominkiem z otwartą LEWĄ stroną natomiast P z otwartą PRAWĄ stronę . Takie rozwiązanie pozwala na obserwację ognia z dwóch stron oraz bardzo efektowne wypełnienie przejścia między pomieszczeniami.
Model narożny z otwartą prawą stroną , przeznaczony do wbudowania we wnękę. Jego konstrukcja zapewnia prosty montaż oraz efektowne wykończenie bez konieczności idealnego obrabiania rantu otworu w ścianie. Kominek wyposażony w ramkę wystającą poza obrys kominka i zachodzącą na ścianę . Lekko przyciemniana szyba stabilizuje ogień oraz nadaje mu wyjątkowy wygląd.
Model narożny z otwartą lewą stroną , przeznaczony do wbudowania we wnękę. Jego konstrukcja zapewnia prosty montaż oraz efektowne wykończenie bez konieczności idealnego obrabiania rantu otworu w ścianie. Kominek wyposażony w ramkę wystającą poza obrys kominka i zachodzącą na ścianę . Lekko przyciemniana szyba stabilizuje ogień oraz nadaje mu wyjątkowy wygląd.
Model INSIDE U 1000.2 to kominek do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jest to najbardziej rozbudowana z dostępnych modeli do zabudowy. Rama kominka wyposażona jest w system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w przypadku przelania paliwa. W ramie zamontowane są również 3 szyby wsuwane w specjalne szyny co pozwala na ukrycie wszystkich mocowań. Rama kominka ma również wbudowaną izolację co pozwala na bezpiecznie zamontowanie go np w zabudowie MDF lub Gips-kartonowej, Kominek może być pięknym i efektownym łącznikiem między dwoma pomieszczeniami.
Model INSIDE U 1000.2 to kominek do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jest to najbardziej rozbudowana z dostępnych modeli do zabudowy. Rama kominka wyposażona jest w system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w przypadku przelania paliwa. W ramie zamontowane są również 3 szyby wsuwane w specjalne szyny co pozwala na ukrycie wszystkich mocowań. Rama kominka ma również wbudowaną izolację co pozwala na bezpiecznie zamontowanie go np w zabudowie MDF lub Gips-kartonowej, Kominek może być pięknym i efektownym łącznikiem między dwoma pomieszczeniami.
Model INSIDE U 1000.1 to kominek do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jest to najbardziej rozbudowana z dostępnych modeli do zabudowy. Rama kominka wyposażona jest w system odpowietrzający zapobiegający powstaniu ciśnienia pod palnikiem w przypadku przelania paliwa. W ramie zamontowane są również 3 szyby wsuwane w specjalne szyny co pozwala na ukrycie wszystkich mocowań. Rama kominka ma również wbudowaną izolację co pozwala na bezpiecznie zamontowanie go np w zabudowie MDF lub Gips-kartonowej, Kominek może być pięknym i efektownym łącznikiem między dwoma pomieszczeniami.
C 1200v3 to kominek przygotowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładką możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać aż z trzech stron.
C 1200v3 to kominek przygotowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładką możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać aż z trzech stron.
INSIDE C1200V2 to kominek przygotowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładką możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Dodatkowo tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać z trzech stron. Prosta i delikatna konstrukcja kominka sprawdzi się w każdym wnętrzu, a dodatkowo stanowi doskonałe tło dla domowego ogniska.
C 1200V1 to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Dzięki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali kotłowej możliwym było uzyskanie najbardziej minimalistycznej formy przy wykorzystaniu tylko jednej warstwy stali. Konstrukcja kominka pozwala na obserwację ognia aż z trzech stron.
Model INSIDE C1000 VERS2 to kominek przygotowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładką możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać aż z trzech stron.
Model INSIDE C1000 VERS2 to kominek przygotowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładką możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Dodatkowo tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać z trzech stron. Prosta i delikatna konstrukcja kominka sprawdzi się w każdym wnętrzu, a dodatkowo stanowi doskonałe tło dla domowego ogniska.
Model INSIDE C1000 vers1. to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Dzięki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali kotłowej możliwym było uzyskanie najbardziej minimalistycznej formy przy wykorzystaniu tylko jednej warstwy stali. Konstrukcja kominka pozwala na obserwację ognia aż z trzech stron.
Model INSIDE C800 VERS2 to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Jego konstrukcja ułatwia montaż w ścianie, gdyż dzięki zagiętym zakładkom możliwe jest zakrycie niedoskonałości wyciętego w ścianie otworu. Dodatkowo tak przygotowana forma tworzy ramę dla ognia, który można oglądać z trzech stron. Prosta i delikatna konstrukcja kominka sprawdzi się w każdym wnętrzu, a dodatkowo stanowi doskonałe tło dla domowego ogniska.
Model INSIDE C800 Vers1. to kominek zaprojektowany do zamontowania w przygotowanej wnęce. Dzięki zastosowaniu specjalnej wzmocnionej stali kotłowej możliwym było uzyskanie tej formy wykorzystując tylko jedną warstwę stali. Konstrukcja kominka pozwala na obserwację ognia, aż z trzech stron.
Model Murall 1200 jest kominkiem przeznaczonym do zawieszenia na ścianie za pomocą dwóch kołków montażowych. Nie może on być użytkowany na ścianach z płyt wiórowych, meblowych, gipsowych, ani na ścianach pokrytych tapetą. Dopracowana forma kominka Murall oraz dostarczane przez niego ciepło i magiczna atmosfera sprawią, że doskonale wzbogaci on każdą przestrzeń . Kominek można dopasować do charakteru każdego wnętrza dzięki możliwości zmiany kolorystyki oraz wymiarów kominka! Model Murall wyposażony jest w przyciemnianą szybę wstawianą do kominka, która podnosi bezpieczeństwo użytkowania i sprawia, że ogień prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie. Konstrukcja kominka, dopracowane detale oraz zabudowane ściany boczne sprawiają, że kominek prezentuje się doskonale z każdej perspektywy.
Model Murall 1000 jest kominkiem przeznaczonym do zawieszenia na ścianie za pomocą dwóch kołków montażowych. Nie może on być użytkowany na ścianach z płyt wiórowych, meblowych, gipsowych, ani na ścianach pokrytych tapetą. Dopracowana forma kominka Murall oraz dostarczane przez niego ciepło i magiczna atmosfera sprawią, że doskonale wzbogaci on każdą przestrzeń . Kominek można dopasować do charakteru każdego wnętrza dzięki możliwości zmiany kolorystyki oraz wymiarów kominka! Model Murall wyposażony jest w przyciemnianą szybę wstawianą do kominka, która podnosi bezpieczeństwo użytkowania i sprawia, że ogień prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie. Konstrukcja kominka, dopracowane detale oraz zabudowane ściany boczne sprawiają, że kominek prezentuje się doskonale z każdej perspektywy.
Model Murall 800 jest kominkiem przeznaczonym do zawieszenia na ścianie za pomocą dwóch kołków montażowych. Nie może on być użytkowany na ścianach z płyt wiórowych, meblowych, gipsowych, ani na ścianach pokrytych tapetą. Dopracowana forma kominka Murall oraz dostarczane przez niego ciepło i magiczna atmosfera sprawią, że doskonale wzbogaci on każdą przestrzeń . Kominek można dopasować do charakteru każdego wnętrza dzięki możliwości zmiany kolorystyki oraz wymiarów kominka! Model Murall wyposażony jest w przyciemnianą szybę wstawianą do kominka, która podnosi bezpieczeństwo użytkowania i sprawia, że ogień prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie. Konstrukcja kominka, dopracowane detale oraz zabudowane ściany boczne sprawiają, że kominek prezentuje się doskonale z każdej perspektywy.
INSIDE 1500 - największy kominek do zabudowy z naszej oferty.  Posiada palenisko 1000mm LONG z jedną, długą linią ognia.
Model INSIDE 1200 to kominek przeznaczony do zamontowania w przygotowanej w ścianie wnęce. Inside 1200 to perfekcyjnie dopracowana forma z efektywnym oddawaniem ciepła do pomieszczenia. Kominek wyposażony jest we własny system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Długi 80 cm palnik z jedną linią ognia i włóknem ceramicznym zapewnia bezpieczeństwo użytkowania jednocześnie zapewnając piękny i efektowny wizualnie ogień. Dodatkowo kominek wyposażony jest w szybę hartowaną, która podnosi bezpieczeństwo użytkowania i stabilizuje ogień.
Model INSIDE 900 to uniwersalny kominek, który można zawiesić na ścianie lub wstawić w przygotowaną wnękę tak, aby ramka zlicowała się ze ścianą. Inside 900 to perfekcyjnie dopracowana forma z efektywnym oddawaniem ciepła do pomieszczenia. Kominek wyposażony jest we własny system odpowietrzający, co zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Standardowo kominek wyposażony jest również w szybę ochronną, która podnosi bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilizuje palenie się ognia.
Model 2 Side 1200 przeznaczony jest do zabudowy w ścianie pomiędzy dwoma pomieszczeniami.

Na zamówienie w cenie możemy dowolnie konfigurować jego głębokość ( od 150 do 350mm) - czas oczekiwania na projekt indywidualny wynosi 6 tygodni.
Model 2 Side 900 przeznaczony jest do zabudowy w ścianie pomiędzy dwoma pomieszczeniami.

Na zamówienie w cenie możemy dowolnie konfigurować jego głębokość ( od 150 do 350mm) - czas oczekiwania na projekt indywidualny wynosi 6 tygodni.
Biokominek INCYRCLE  w wersji WALL to okrągły kominek montowany na ścianie. Model WALL powstał na bazie kominka Incyrcle zawieszanego na rurze.  Incyrcle Wall  nie potrzebuje tak dużej przestrzeni, a montaż jest bardzo prosty - wystarczy niewielka powierzchnia ściany wykonana z materiału niepalnego. Wszystkie elementy potrzebne do montażu znajdują się w komplecie. Kolor (dowolny z palety RAL) ramy można wybrać według własnego gustu  lub zapotrzebowania (opcja zawarta w cenie).
Wolnostojący INCYRCLE na nodze, rozwiązanie umożliwiające postawienie kominka w dowolnym miejscu. Biokominek na okrągłej nodze o całkowitej wysokości 100cm. Charakterystyczna bryła, którą wkomponować można w przestrzenie nowoczesne, industrialne. INCYRCLE STAND zrobi duże wrażenie, a oprócz oryginalnego designu daje też sporo ciepła i tworzy wspaniały klimat.
INCOZA wersja 1 - niewielka rozmiarami bryła, w klasycznym wydaniu, do złudzenia przypominająca prawdziwy kominek na drewno. Model posiada całkowite przeszklenie i otwierane drzwiczki. INCOZA 1 nie potrzebuje dostępu do komina, a jego konstrukcja pozwala na oddanie 100% wytwarzanego podczas spalania biopaliwa ciepła - do pomieszczenia.
INCOZA 2 - model wolnostojący doskonale wkomponowujący się zarówno w styl rustykalny jak i nowoczesny design. Biokominek imitujący prawdziwy piec typu "koza'. To rozwiązanie to sposób na dodatkowe ogrzewanie domu ale również świetnie prezentujący się element dekoracyjny. Stara wersja INOZY, wykonana już jednak z pełnym przeszkleniem drzwiczek, nowym paleniskiem w czarnym kolorze, wyposażony w nakładkę regulującą i nakładkę do zagaszania.
INCOZA 3 - model dość geometryczny, który daje przestrzenny efekt, bo ogień dzięki przeszkleniom jest widoczny aż z trzech stron! Całkowite przeszklenie i otwierane drzwiczki sprawiają że INCOZA 3 jest bezpieczny nie tylko dla dorosłych ale również dla dzieci. Nie potrzebuje żadnego podłączenia do komina, a ciepło jest oddawane w 100% do pomieszczenia.
Okrągła wersja biokomika "skrojona" na wzór "kozy" Wolnostojąca INCOZA 4 to idealnie dopracowany i bardzo "zgrabnie" wyglądający biokominek do każdej przestrzeni (wielkość pomieszczenia to minimum 18m kw). Biokominek posiada całkowite przeszklenie - w formie zaokrąglonej szyby wpasowanej w drzwiczki z uchwytem i okrągłe czarne palenisko z nakładką regulującą wielkość płomienia i drugą nakładką służącą do zagaszania. Ogień prezentuje się idealnie, a oprócz wprowadzenia magicznego klimatu do pomieszczenia, daje sporo ciepła.
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